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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالی: "و قل ربي زدني علما" 


1- ما هو عنوان الشبكة المتواجد فيها ال tئمط‏ 172.16.210.0/22 
A‏ -172.16.64.0 
B‏ -172.16.32.0 
€ -(*)172.16.208.0 _ - عللية ۸×5 بين عنوان المضيف و 255.255.252.0 
D‏ -172.16.200.0 


€ ۔کل ما ذکر خطا 
E‏ 11010010.00000000 .16 .172 16.0 .172 
11111100.0000 .255.255 255.255.2520 
172.16.110100 172.16.2080 


طريقة ثانية ٥1ء‏ kع0اط:‏ 

block size=256-252=4------252 
أي أول شبكة هي 172.16.4.0 و الشبكة الثانية هي 172.16.8.0 و الشبكة الثالثة 172.16.12.0 وهكذا .. حتى نصل إلى عنوان الشبكة‎ 
و العنوان السابق موجود في الشبكة رقم‎ ءuاط‎ ٥٤ الأخيرة 172.16.252.0 أي عدد الشبكات هو 26-1 =63 باعتبار أننا لا نحسب ۲0ء‎ 
172.16.208.0 أي‎ 52 


2- ما هو عنوان الشبكة المتواجد فيها ال tئمط‏ 172.16.5.68/27 
A‏ -172.16.5.32 
B‏ -172.16.5.16 
C‏ -)*(172.16.5.64 عملية ۸×5 بين عنوان المضيف و 255.255.255.224 
D‏ -172.16.5.0 
E‏ ۔کل ما ذکر خطاً 
5.01000100 . 172.16 
255.255.255.110 


5.64 .16 .172 
3- ما هو عنوان 1۲ الذي لا ينتمي للشبكة 172.116.0.0( يمكن منحه لعنوان ٤ئه5):‏ 
A‏ 172.16.0.254 
B‏ -172.16.3.255 
C‏ -172.16.255.9 
D‏ -172.16.2.0 
E‏ ۔(٭)کل ما ذکر خطاً 
default subnet mask lil‏ هو 255.255.0.0 
First host =172.16.0.1‏ 
Last host=172.16.255.254‏ 
Broadcast =172.16.255‏ لا یمکن منحه لعنوان tومط‏ 


4- لدينا العنوان التالي 172.16.5.68/19 ما هو عدد :sub netting yg host ÛJI‏ 
لدينا ميمص هو 255.255.224.0 لدينا 3 بتات(واحدات) للشبكة الجزئية و يبقى 13 بت ل واومط فيكون عدد 
ئ هو 2- ”2 = 8190 وعدد الشبكات الجزئية هو 7=27-1 

8= sub netting — و‎ 254= host آI -عدد‎ A 

7= sub netting — و‎ 254= host | -عدد‎ B 
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7= sub netting و آ‎ 8190= host آI -)*(عدد‎ C 
7= sub netting آ‎ gy 8192= host -عدد |آ‎ D 
8= sub netting Î و‎ 8190= host I -عدد‎ E 
لدينا شبكة تتكون من 500 شبكة جزئية ع«نااعم طنء و لدينا 100 05ط في كل شبكة جزئية و نمط العنوان‎ -5 
المستخدم هر 8 إمسtعم sيهاc ما )یج المناسب لهذه الشبكة:‎ 
255.255.0.0 A 
255.255.255.128(*)- B 
255.255.255.192- C 
255.255.255.64 D 
255.0.0.0- E 
7 نحتاج 9 بت(واحدات) لعنونة لشبكة الجزئية و يبقى‎ 2٨9-512<=500 بما أننا نحتاج ل 500 شبكة جزئية‎ 
هو 255.255.0.0 و‎ default net mصaیk) بتات(أصفار) لل وط و لدينا هنا الصف 8 حسب نص السؤال أي‎ 
255.255.255.128 بعد هذه العملية يصبح‎ 
255.255 I0 000000 
: ھو‎ ۷1S نرید اختصار عنوانین 1۶ (عدم هدر في العنوانین) فیکون )یچ باستخدام‎ -6 
PIA 
/28- B 
/29- C 
/30)®- D 
/31- E 
و هذا السؤال مكتوب بالإنكليزي:‎ 
You have a network that supports VLSM and you need to reduce IP address waste 
in your point to point WAN links. Which of the masks below would you use? 


A. 21 243.233.255.24 
B. /28 233.255.255.00 
C. /29 233.233.235.28 
D. /30 III 
E. /31 233.233.255.24 


7- لدينا العنوانين التالية ما هي شبكة التلخيص المناسبة 
192.168.168.0 
192.168.169.0 
192.168.1700 
192.168.1710 
192.168.1720 
192.168.1720 
192.168.1730 
192.168.1740 
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€ - (*)192.168.168.0/21 تأخذ أول 21 بت مشترك من العناوين السابقة يصبح لدينا192.168.168.0 و )S؟M۸‏ هو 255.255.248.0 لهذه العناوين 


192.168.168.0/19- D 
192.168.168.0/23- E 


00.0 
01.0 
10.0 
11.0 
100.0 
100.0 
100.0 
110.0 


192.168.168.0 
192.168.169.0 
192.168.170.0 
192.168.171.0 
192.168.1720 
192.168.172.0 
192.168.173.0 
192.168.174.0 


فتكون شبكة التلخيص هي 192.168.168.0 وئه هو 255.255.248.0 


خر اليارة الخاطة 


MTBF تIدزا‎ lad(*)- A 


0 


نقصت إتاحة الشبكة رانازطوانورج 


M"BEF(Mean Time Between Failure)‏ وسطي الزمن الفاصل بین عطلین 


availabiا1ار كلما ازدادت 1118 نقصت إتاحة الشبكة‎ B 
وسطي الزمن اللازم لإصلاح العطل‎ M1 R (Mean time To Repair) 
۔کلما کان عدد الباکیت أکبر کلما ازداد tںuم W٥إط]) للشبكة‎ € 


A,B- D 
۔کل ما ذکر‎ £ 

9- اختر العبارة الخاطئة ٠‏ 

SMF A‏ غالیة الثمن 


3SMEF)*)- B‏ یستخدم LED source‏ (الصحیح أن ۴ SM‏ یستخدم اللیزر) 


MMF- °C‏ قطر اللیف کبیر 
M۴ D‏ یستخدم لمسافات طویلة 


£ ۔کل ما ذکر 


Cut and through - A 


Buffering - B 


Stored and forwarded(*) - C 


CRC- D 
۔کل ما ذکر خطاً‎ E 


1- أي من التالي تقلل عدد الطرود(الرزم) المعادة بشكل خاطئ أي تستطيع أن تتجنب الازدحام على الشبكّة :Congestion avoidance‏ 


Buffering(*) - A 
Stop - B 

Go up- C 

RIP v2- D 

£ ۔کل ما ذکر 
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Which of the following adds the trunking header for all VLANs except one -12‏ 
أي من البروتوكولات التالية يضيف وه يحوي رقم ٣4ا۷‏ ضمن ٥ه‏ لجميع الشبكات المحلية الافتراضية باستثناء واحدة 
IEEE 802.11- A‏ 
IEEE802.1W- B‏ 
IEEE802.10(*) - C‏ 
ISL D‏ 
Both C and D- E‏ 
3- اختر العبارة الخاطئة 
یتم وضع ١م)اںه#R‏ ثاني لتأمين: 
۸ إمكانية عمل الشبكة في حال تعطل ١م‏ ںهR‏ الأساسي 
8 -مضاعفة احتياطية الشبكة 
-مقاومة للأعطال (زمن الصيانة و زمن إتاحة الشبكة) 
تامين إتاحة أطول للشبكة 
Through put(*) - E‏ 
4- اختر العبارة الخاطئة 
"ermina1/host - A‏ هو تناظري و ثنائي الاتجاه 
B‏ -ient/hostاC‏ هو تناظري ٥۳8ر‏ ووحید الاتجاہ 
Server/server- €‏ هو تناظري ووحید الاتجاه 
Asymmetric jg Peer to peer- D‏ و bi-directional] olجتٺyا gli‏ 
E‏ -(*)کل ما ذکر 
switch -5‏ هو عبارة عن : 
Hub - A‏ متعدد المنافٹ 
Bridge - B‏ متعدد اlلlinفذ (multi bridge)‏ 
€ يوؤمن مجال مستقل لكل منفذ 
BsA-D‏ 
LCs BE‏ 
1e -6‏ من خصائصه: 
collision number aıjy A‏ 
B‏ -يزيد عدد collision domain‏ 
€ ۔يوفر عرض حزمة طا Ba ۸d wid‏ اکبر 
Cg B(*-D‏ 
BsA-E‏ 


ملاحظة هام : bridge‏ ا يتوم بففضJ broadcast domain‏ 
7- اختر العبارة الخاطئة: 
A‏ ا لتصميم | لمنطقي لا يوثر على طبولوجيا تصميم الشبكة 
8 -يعتمد أمن الشبكات الحاسوبية على ۸٣C1‏ 
€ -النموذج الهرمي أفضل من النموذج المسطح 
5 يفضل أن يتم اختبار قياس أداء الشبكة في الأحوال الطبيعية لعمل الشبكة 
Both A and D(*) - E‏ 
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8- عندما ما يجب أن نعرف ما مقدار النقل لكبل معين للإرسال لا نحتاج لمعرفة : 
۸ ۔عدد محطات الإرسال 
8B‏ - الزمن الذي يكون فيه المرسل مشغول بإرسال ال عصھا؟ 
€ -(*)الزمن الذى يكون فيه المرسل ساکنا بارسال ال مصھآ؟ 
5 -الزمن المطلوب لإرسال رسالة عندما يصبح الإرسال متاح 
۴ -نوع التطبيق و معدل التكرار 
۴ ۔کل ما ذکر 
9 اختر الإجابة الصحيحة: 
Bridge (*)- A‏ ¥ يقوم بفصd collision domain‏ 
Jas BRIDGE - B‏ عد broadcast‏ 
Bridge - €‏ یزید عدد التصادمات o۸٥iوناآco‏ 
two BROADCAST DOMAIN ya HUB- D‏ 
Bridge - E‏ یستخدم لوصل عدة شبكات مختلفة 
20- أختر العبارة الصحيحة 
broadcast Domain ja دıjı Router - A‏ 
broadcast domain ja Jذas Router - B‏ 
€ -الموجه يسمح بالانتقال من كتلة أرعصعءء إلى كتلة مختلفة 
Both A AND C(*)- D‏ 
Both B and C- E‏ 
ملاحظة: إعاںهع لا يسمح أن تقوم ایج له١إط‏ tرعمصmعءs‏ إلى ارعمmعءء‏ أخرى موجودة على شبكة أخرى 
(أي آنه لا يمرر یھc (b04‏ 


21- أي من التقنيات التالية تتحكم بالدفق حيث يتم الاتفاق ب بين المرسل و المستقبل على عدد محدد من الباكيتات 
التي ترسل مرة واحدة إلى أن يأتي ۸٣×‏ من ا على رقم الباكيت الذي يجب أن يرسله المرسل حيث 
يستطيع المستقبل أن يحدد عدد الباكيتات التي يجب أن يرسلها المرسل دفعة واحدة: 

Buffering - A 

Cut and through put - B 

Store and forwarded- C 

„Sliding window- D 

E‏ ۔کل ما ذکر خطاً 
2- إذا کان لدینا طعء)زسء موصول عليه عدة حواسیب و قام احد الحواسیب بإرسال بیانات إلى عنوان لیس 
موجود ضمن ۲عffں 8B‏ (ضمن ع1ط2 1 )MAC٣ address‏ الخاصة ب طء)زسء ماذا یحدث: 

۸ يقوم الحاسب الذي قام بالإرسال بإعادة الإرسال 

8 يتم تجاهل الأمر 

€ -يتم إعادة رسالة إلى الحاسب بأن العنوان غير موجود 

يعيد طءازسو رسالة خطأ إلى الحاسب المرسل 

€ -(*)إذا لم يكن العنوان ضمن الجدول موجود يرسل إلى جميع الأجهزة الموصولة على بوابات طعأزسك 

(وصiل0هاf)‏ ما عدا البوابة التي أرسلت 
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3- اختر الإجابة الخاطئة: 
۸ تطبیقات ۷01۲ هي من aillط Peer {o Peer‏ 
B‏ -تطبيقات Client/h0st‏ هي مj‏ aillط Peer to peer‏ 
€ -تطبيقات الفيديو المباشر هي من النمط إععم ہ0) Peer‏ 
Both A and C D‏ 
Both A and B- E‏ 
4- للتقليل من ہنھصرەل Broad cas‏ نلجأ إلى (تضییJق (broadcast domain‏ 
STP- A‏ 
ISL- B‏ 
VTP- C‏ 
VLAN with switch(*) - D‏ 
WAN- E‏ 
5- لدينا عشرة مستخدمين طريقة الاتصال لكل مستخدم باستخدام انط (×عامuل‏ 1fهط)‏ و موصولين مع المخدم 
server‏ باستخدام 1ءازسء يؤمن سرعة ءمط 10۷ و المطلوب ما هو المجال المؤمن لكل مستخدم عند 
الاتصال مع S۲۷٤۲‏ : 
1Mbps- A‏ 
2Mbps- B‏ 
10Mbps(*)- C‏ 
100Mbps- D‏ 
E‏ ۔کل ما ذکر خطاً 
6- اختر الإجابة الصحيحة يتم من خلال ى 0wل/t0op‏ : 
۸ -البدء بالتنفيد الفيزيائي للمشروع 
8 -نعرف أهداف المشروع و متطلبات المستثمر 
-معرفة التطبيقات التى نحتاجها فى الشبكة و تحليل الأهداف 
© -البدء بتنفيذ المشروع من الطبقة الفيزيائية إلى الطبقات العليا 
Cs BEE‏ 
7- استخدام وعطعt¡‏ سی أفضل من ءإمe†ںم‌R‏ لأن: 
Routers ja la lei g wÎ Switches- A‏ 
B‏ ۔یتم عبر ١ع{ںR0‏ تحديد الوجهة اعتمادا على IP address‏ 
€ یتم عبر وعطعء)†ا سی تحدید الوجھة اعتمادا ع¡ MAC Address‏ 
Switches - D‏ رخص Routers ja liaî‏ 
Both A and D(*) - E‏ 
8- ما هي بروتوكو لات التوجيه التي تدعم ۷18M‏ 
Which of the following routing protocols support VLSM‏ 
RIP-1 not support VLSM- A‏ 
RIP-2- B‏ 
EIGRP- C‏ 
OSPF- D‏ 
E‏ -(٭ )کل ما سبق 
29- 


~9 


Which of the following fully encapsulates the original Ethernet frame in a trunking 
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header rather than inserting another header inside the original Ethernet header 
VTP- A 
ISL(*)- B 
IEEE802.1Q- C 
Both B and C- D 
۔کل ما ذکر خطاً‎ E 
إذا كان لدينا شبكة مكونة من 50 جهاز و يستخدم كل جهاز بطاقة شبكة لإهء kإمسعم ذات سرعة‎ -0 
يؤدي في حال استخدام 108 إلى تبادل البيانات بين الأجهزة بسرعة حركة النقل تعادل:‎ M85 
100Mbps .a 
200Mbps .b 
2Mbps(®) .c 
5OMbps .d 
1Mbps .e 
في حال استخدام ط)1 سو تعادل سر عة تبادل البيانات:‎ -1 
100Mbps(*) 
200Mbps 
2Mbps 
5OMbps 
1Mbps .e 
اختر العبارة الصحيحة:‎ -2 
ه. عند استخدام اط نحصل على أكثر من شبكة محلية‎ 
ا. عند استخدام طء)زسء نحصل على أكثر من شبكة محلية‎ 
ع. عند استخدام 11ه س نحصل على أكثر من شبكة محلية‎ 
ل. عند استخدام ماه نحصل على أكثر من شبكة محلية‎ 
dC) 
اختر العبارة غير الصحيحة:‎ -3 
إ0uعإ دور الموجه‎ ۴۲W ۾. یمکن أن يلعب 11ے‎ 
firewall ط. يمكن أن يلعب الموجه rعاںهإ دور‎ 
طبقة التوزيع في النموذج الهرمي هو صلة الوصل بين الطبقة المركزية و طبقة الوصول‎ .» 
النموذج المسطح يستخدم مع الشبكات الكبيرة‎ . 
EEE: 
و تبادل هذه الإعدادات بين شبكات‎ /14١N البروتوكول الذي يكون مسؤولا عن إدارة إعدادات شبكات‎ -4 
:وgھ‎ VLAN 
ISL(Inter-Switch link) .a 
IEEE802.1Q .b 
VTP( VIAN Trunking protocol)(*) .c 
VLAN with switch .d 
م. جمیع ما سبق‎ 
VLAN Management protocol g4 VTP :aظحالم‎ 
اختر العبارة غير الصحيحة:‎ -5 
هي تجزئة فيزيائية أكثر منها منطقية‎ ۷N ه.‎ 
تقلل من سه8 و تزيد من اوهل 4٠ط في الشبكة المحلية الواحدة‎ LAN ا.‎ 


ES 
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. يمكن لجهاز ما أن ينتمي لأکثر من ۷A٨‏ 
LAN .d‏ ۷ تقوم بتجز ئة منطقية broadcast domain J‏ 
.bgy.a(*) .e‏ 


6- إذا كان عامل السرعة مهم و لا تهمنا الوثوقية فإننا نستخدم مبدل طعءزسء يتبع طريقة : 
Buffering .a‏ 
CRC .b‏ 
Cut and forwarded(*) .c‏ 


Store and forwarded .d 
اختر العبارة الصحيحة:‎ -7 
R1۲ ه. البروتوكول 16۸۴ يحل مشاكل الناتجة عن بروتوكول ۸81۲ و هو أكثر وثوقية من البروتوكول‎ 
Bandwidth هو داعم للقياسات المترية المتعددة بما فیھا سعة اٹبژث‎ 16۸٣ البروتوکول‎ . 
R1۲ العدد الأقصى للقفزات ارuهء مط في 16۶۲ هو 255 مقابل 15 في‎ . 
۾. البروتوكول 1۸۴ ملكية سيسكو لذا لا يمكن استخدامه في شبكات تستخدم تجهيزات من شركات مختلفة‎ 
معا‎ 


ا سق 


Oo 


38 - Which of the following routing protocols are considered to use distance vector logic? 
ما هي بروتوكولات التوجيه المعدة لاستخدام منطق شعاع المسافة‎ 

a. RIP-1 

b. RIP-2 

c. EIGRP 

d. OSPF and BGP and Integrated IS-IS 


e. (*)Both a ,b 


39- Which of the following routing protocols are considered to use link-state Iogic?مادختسال ما هي بروتوكولات التوجيه المعدة‎ 
منطق حالة الربط‎ 

a. RIP-1 

b. RIP-2 

c. EIGRP 

d.(*) OSPF , Integrated IS-IS 

e. BGP 

40- Which of the following routing protocols use a metric that is, by default, at least 

ما هي بروتوكولات التوجيه التي تستخدم القياسات المترية بشكل افتراضي متأثرا بأقل وصلة لعرض المجال partially affected by link bandwidth?‏ 

a. RIP-1 

b. RIP-2 

c. (*JEIGRP, OSPF 

d. BGP 

41- Which of the following interior routing protocols support VLSM?VLSM peدت ما هي بروتوكولات التوجيه الداخلية التي‎ 

a. RIP-1 

b. RIP-2 

c. EIGRP 

a. OSPF , Integrated IS-IS 

e.(*) both b,c,d 

42 - Which of the following IEEE 802.1d port states are stable states used when STP has 

ما هي حالة المنفذ عند استخدام بروتوكول $1 عندما يكون مستقر والإعدادات تnlة completed convergence?‏ 

a. Blocking 

b. Forwarding 

e. Listening 

d. Learning 


e. (*)both a,b 
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بروتوكول 91۲ يستخدم في الطبقة الثانية من قبل السويتش لمنع 100p‏ :ما0" 

43- Which of the following are transitory IEEE 802.1d port states used only during the 

ما هي حالة المنفذ عند استخدام بروتوكول$51 عندما يكون غير مستقر والإعدادات غير تlمة? process of STP convergence‏ 
a. Blocking‏ 

b. Forwarding 

e. Listening 

d. Learning 


e. (*)both c,d 


44- Which answer lists the name of the IEEE standard that improves the original STP 
standard and lowers convergence tine? $1 PJوكوتوربلل المعيارية السؤولة عن التأهيل السريع‎ 15٤٤ ما هي البروتوکو لات‎ 
a. STP 
b. RSTP 
c. Root Guard 
d. 802.1w 
e. both b,d 


45- Which of the following RSTP port states have the same name as a similar port state in 
traditional STP? RSTPمIڌخت~ا ما هو حالة المنفذ عند‎ 

a. Blocking 

b. Forwarding 

e. Listening 

d. Learning 


e. (*)both b,d 


ما هي بروتوكولات التوجيه التي تدعم تئخيıص Which of the following routing protocols support manual route summarization‏ -46 
التوجيه اليدوي 
a. RIP-1‏ 
b. RIP-2‏ 
c. EIGRP‏ 
d. OSPF‏ 
e. (*)both b,d,c 1‏ 
ما هي بروتوکولات التوجیه التي تدعم التلخیص الاوتوماٹیکكي?defau1t Which routing protocol(s) perform(s) autosummarization by‏ -47 
بشکل افتراضي 
a. RIP-1‏ 
b. RIP-2‏ 
c. EIGRP‏ 
d. OSPF‏ 
e.(*) both a,b,c‏ 
8- تعرف الشبكة المحلیة ۸۸ على انها: 
. الشبكة الواقعة ضمن نوصل ائةءلهه]ط واحد 
: یمکن الحصول غلئ اکثر من ۸N‏ من خلال استخدام router‏ 
. ليس من الضروري عند تعريف ال ۸۸ أن يكون وإموں الذين يشكلون مuهإع‏ واحدة ينتمون 
لنفس الجهة فيزنيا 


م. کل ما سبق 


@ O © 


ص 
Which of the following affects the calculation of OSPF routes when all possible default‏ -49 م 


9 من 12 
إعداد:م. خالد الشيخ 


اک م. خا تج لا تصسم للست 


-52 


-3 
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ما هو الشيء الذي يدخل في حساب توجيه ۲۴ 0$ عند كل القيم الافتراضية الممكنة ?إعوں va[ ues ae‏ 
a.(*) Bandwidth‏ 

b. Delay 

c. Load 

d. Reliability 

e. MTU 

f. Hop count 


50-OSPF runs an algorithm to calculate the currently best route. Which of the following 
terms refer to that algorith ¬? Jضفأل!‎ 0S PF ما هي خوار زميات‎ 

a. SPF 

b. DUAL 

ce. Feasible successor 

d. Dijkstra 

e. (*)both a,d 

51- Which of the following affect the calculation of EIGRP metrics when all possible 
default values are used? 

a. Bandwidth 


b. Delay 
c. Load 
d. Reliability 
e.(*) both a,b 
في خوارزميات التوجيه عندما يكون الطريق محدد مسبقا و البيانات تسلك هذا الطريق حصرا فإن هذا الطريق يسمى:‎ 
Static(*) .a 
Dynamic .b 
Default .c 
Buffering .d 
ع. کل ذکر خاطئ‎ 


لدينا شبكة نريد تفريعها لعدة شبكات جزئية كل شبكة جزئية حسب الحاجة حيث تقسم الشبكة بداية إلى شبكة كبيرة تتسع لعدد 


كبير من $1 10 ثم تتم تقسم واحدة أو أكثر من هذه الشبكات حسب الحاجة يتم ذلك باستخدام: 


VLSM( Variable Length Subnet Mask)(*) .a 
sub netting مlدختwlڊ‎ .b 

ع. باستخدام الشبکات من نوع WAN‏ 

4. کل ما سبق 


4- اختر العبارة الصحيحة: 


a 
.b 
6 

d 
0 


-55 


ECS 


e 
-56 


Bridge‏ هو عبارة عن Hardware‏ یربط بین رص ععء iw0 LAN‏ في شبکة واحدة 
(physical address) MAC Address gڑ¦؛ڙ Jali Bridge‏ 

one broadcast domain jz ةرlبe‎ ga Bridge 

Bridge‏ عبارة عن ہdomai‏ lisionاco two‏ مختلفة 


Se. 


اختر العبارة الصحيحة: 
(*)كل منفذ في طعازسء هو عبارة عj one collision domain‏ 
عند استخدام سو لا يحدث تصادم أبدأ في الشبكة 
من خلال )سء نستطيع أن نحصل على أكثر من شبكة محلية ۸۸ 
broadcast domain aıjs Switch‏ 

. کل ما سبق 

اختر العبارة الصحيحة: 


۾. في VLAN‏ يكون broadcast domain‏ و Bandwidth‏ أقل ما يمكن قي الشبكة المحلية الواحدة 
Security and Flexibility and segmentation liai VLAN .b‏ 

managed switches و هي تتp عڊر‎ broadcast domain تقوم بفصل منطقي ل‎ LAN .c 
ذات الرقم 1 ضمن عھ] یری المعطیات علی ۷۸۸ ذات الرقم 5 ضمن عھ)‎ ۷ [N.4 

ع.(*)کل ما ذكر ما عدا الخيار . 


إعداد:م. 


0 من 12 
خالد الشيخ 


"0T 


باک م. خا لج لا تصسم الللاسكت 
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7- أي من الأهداف الأمنية التالية تمنع الأشخاص غير المخولين من الوصول لموارد الشبكة: 


Confidentiality .a 
.b 
0 
.d 
.€ 


Integrity 

Access control(*) 
Authentication 

.d y.c 


8- أي من التقنيات التالية تتحکم بالدفق 01إtرمc :F۴[0W‏ 


.a 
.b 
.C 
.d 
.e 


.Sliding window 
Buffering and Congestion avoidance 
CRC 
Cut-through 
.b (*)ھ. و‎ 
59 -Which one of the following is the most commonly used layer 2 network device: 
ما هو الجهاز الذي يستخدم أكثر في الطبقة الثانية من الأجهزة التالية‎ 


a. Hub 

b. Bridge 

c. (%Switch 
d. Repeater 


Hub -60‏ من خصائصه: 


.a 
.b 
.C 
.d 
ê 


هو عبارة إع)هع ممع متعدد المنافذ 
one broadcast domain g®‏ 


one collision domain g® 
يزيد عدد التصادمات ور 10وناآامء‎ 


کل ما سبق 


ملاحظة: المجمع هو نفسه مهم ممع لكن بعدد منافذ أكبر و كلاهما يعمل في الطبقة الفيزيائية 


61- With regard to bridges and switches, which of the following statements are true? 
(Choose three.) Bridge dJ أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالسويتش و‎ 

A. Switches are primarily software based while bridges are hardware based. 

B. Both bridges and switches forward Layer 2 broadcasts. 

C. Bridges are frequently faster than switches. 

D. Switches typically have a higher number of ports than bridges. 

E. Bridges define broadcast domain while switches define collision domains. 

F'. Both bridges and switches make forwarding decisions based on Layer 2 addresses. 


2- اختر العبارة الصحيحة: 


و 


b 
6 
d 


.€ 


collision domain aıjs router (*) 
broadcast ٽllkع‎ ja دıjı‎ Router 
broadcast domain Jlaı Router 
لا يستطيع تجزئة المعطيات الشبكية‎ Router 
یصل بین شبکتین محلیتین فقط‎ Router 


ملاحظة: مه يعزل نطاقات (مجالات) التصادم و التبليغ أي يعزل دنه هل «10ءذااهء و يعزل منج صەل cas‏ 02ط و يحد من 
عمليات Broadcast‏ أي أنه لٺ يمرر broadcast‏ 
3- ما الوظيفة الأساسية للالتواء في کابلات U۲۲‏ و 1۲؟: 


.a 


o bG © 


تمنع انكسار الإشارة 
(*)تحمي الإشارات من التشويش 

توصيل الأسلاك الموجبة مع الأسلاك السالبة 
فصل الأسلاك عن الأزواج 

کل ما سبق 


11 من 12 


إعداد:م. خالد الشيخ 
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ا م. خا اللي 


-64 


-66 


-68 


في حالة ٥٣٣٥٤‏ طtع‏ یستخدم 11۲ وصلات من نوع: 

RG58 - A 

RJ11 -B 

Rj45 - C 

RS232 - D 

€ - کل ما ذکر خاطئ 

ما هي أقصى مسافة تفصل بين أي جهاز باستخدام مجمع أو مبدل في ۲ مئج8 10؟ 
A‏ - (*)100 متر 

-B‏ 200 متر 

€ - 300 متر 

- 400 متر 

٤‏ - 500 متر 

ماذا تعني القاعدة ٠5-4-3‏ 

ه. 5 أجزاء تحتوي على أجهزة» 4 مكررات › 3 مجمعات 
ط. (*)5 أجزاءء 4 مكررات ٠‏ 3 أجزاء تحتوي على أجهزة 
. 5 رزم» 4 إطارات › 3 مجمعات 

ل. 5 أجزاء » 4 مكررات › 3 مجمعات 

م. کل ما ذکر خاطئ 

ما العملية التي تقوم ببناء إطار حول معلومات طبقة الشبكة : 
ه. تشفير الإشارات 

ط. ترميز الإشارات 

ع. التحكم بالوصول للوسيط 

ه. (*)تغليف البيانات 

ع. کل ما سبق خاطئ 

أي من بروتوكولات التوجيه يعتبر خارجي: 

BGP(*) .a 

OSPF .b 

EIGRP .c 

IGRP .d 

IS-IS .e 

: standard tagging gھ‎ |EEE ٽںgكgتgرب أي من‎ 
802.11 .a 

802.1Q(*) .b 

802.1W .C 

802.3 .d 

اختر الإجابة الصحيحة: 


MAC address g¦؛J‎ Jalziaڍ‎ HUB .a 

Mac address gز¦؛J‎ Jalzتڍ‎ Bridge .b 

ع. يتم تعليم جدول ۲۴55ل له ٥‏ عن طريق عنوان المستقيل 

ك. يتم تعليم جدول ءء٥۲‏ لله 2٥‏ عن طريق عنوان المرسل 

dab(*) .e 

cgyb .f 

(و ما توفيقي الا باله) 

لون انرك فو الارن كبري . 


الخسارة الكبرى.. هي ما بموت فنا ونحن أحباء " 


کل آبن أنثی و إن طالت سلامته 


2 من 12 


إعداد:م. خالد الشيخ 
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